
日本電算設備様のISSは、19インチラックシステムの温度や分電盤の電流値、空調機、UPSといった様々な設備の状態を、一括してモニタできる統合管理

システムです。コンピュータシステムの安心運用をサポートします。

■ご利用事例　■ご利用事例　インテリジェントインテリジェント センシングセンシング システムシステム （（ISSISS））

【 システムイメージ図 】

ISSのMain Unitからのコマンド操作により、警子ちゃんⅡが光と音で異常発生をいち早く

お知らせします！

◆警子ちゃんⅡのご利用

センサによる異常検出も、気付くことができなければ・・・。

『ISSの遠隔通知機能』＋『警子ちゃんⅡの光と音のアラート』で異常を察知し、スピーディな対応を！

日本電算設備株式会社 様
http://www.nissetsu.co.jp/

◆「 ISS 」について◆

ISSISS（（Intelligent Sensing SystemIntelligent Sensing System））

各センサ及び設備機器のモニタ状況

は、Webブラウザを利用して遠隔から

も確認できます。

1つのIPアドレスで128センサ入力、

128外部接点入力に対応する環境

監視システムです。
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【お問い合わせは】
TEL 03-3666-5551 本社営業部　または info@nissetsu.co.jp まで

Web画面でモニタ状態を一覧表示
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Intelligent Sensing System
メインCPUユニット No.1（IP:192.168.104.200）

ユニット 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 再読込 ※ユニット1にアラームがあります。

更新時刻:2008/7.1（火） 10:34:59

ユニット1

名称 温度 No.1 湿度 No.1 温度 No.1 湿度 No.2

名称 電流 No.1-A系 電流 No.1-B系 電流 No.2-A系 電流 No.2-B系

名称 空調機 No.1 故障 空調機 No.2 故障 UPS No.1 故障 UPS No.2 故障

名称 空調機 No.1 漏水 空調機 No.2 漏水 --- ---

ステータス 正常 故障 正常 正常

ステータス 正常 正常 --- ---

現在値 26.1℃ 22.1％RH 30.7℃ 28.9％RH

運用情報/設定値 ＋1.1/25 －16.9/50 ＋5.7/25 －21.1/50

最小値/しきい値 26.0/--- 33.1/25.0 25.6/--- 28.9/25.0

最大値/しきい値 26.1/30.0 33.3/75.0 30.8/30.0 29.1/75.0

現在値 12.9A 6.4A 14.6A 6.3A

運用情報/設定値 43.0％/30 21.3％/30 73.0％/20 31.5％/20

最小値/しきい値 0.0.0/--- 0.0/--- 0.0/--- 0.0/---

最大値/しきい値 12.9/15.0 6.4/15.0 14.6/10.0 6.3/10.0

html CSV html CSV リセット 表示

テストクリアブザーストップ警報ユニット

イベントログ データログ 最大値、最小値 設定画面
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