
時々刻々変化する消費電力量の「見える化」

特長 多チャンネル、高精度
計測精度が粗いと、測定値が計測誤差の中に埋没してしまいます。IT積さん
は、電圧と電流の両方が同時に計測できる電力計測専用の高精度プロセッ
サを各チャンネルに配置。複数チャンネルの電力計測を専用計測器並みの
精度で、1台に集約しています。

特長 簡単設置、即計測
システム運用監視では電力と温度等の監視が不可欠に。ラック内装着の
高密度化、システム負荷の変化などと消費電力や温度変化との相互監視
が必須。 IT積さんは、ITコンサルタントやITエンジニアで装着でき、数分
後からはWeb画面や送信されるファイルで各計測値を確認できます。ま
た、施設管理の方々にも適した分電盤内装着タイプもご用意。

特長 豊富なラインナップ
電力消費の幹、枝、葉に相当する要所要所を計測・監視すれば電力消費や温
度変化、積算電力量等の見える化を進められます。IT積さんは、分電盤、ラッ
クやシステム、小規模サーバールーム、OA環境向けなど、その計測対象の規
模や仕組みに合わせて機種を選択できます。

6 つの特長 特長 高度で多彩な機能
IT積さんは、対象装置の運用状態を把握するための実効電流や有効電力、
ヒートスポットを発見する温度監視などの計測機能。計測データを収集す
るロガーの機能。閾値を設定し、注意や警告を通知する機能。有効電力の変
化や一ヶ月の積算電力量を逐次予測する統計機能。ユーザタイプに合わせ
てレポートを送付する機能などをこの一台にビルトインしています。

特長 専用ソフト、サーバ不要の
 上位連携機能
電力監視や温度監視も既存の運用監視システムに簡単に組込めます。デー
タ取得方式は、表計算ソフトに取り込める電子メール添付方式。上位監視ソ
フトとの連携はSNMP要求方式。既存アプリケーションとの連携はRSH
要求方式。ファイルサーバに直接送り込むFTP連携方式。既存システムを有
効に利用できます。

特長 お手頃価格
IT積さんは、電力と温湿度計測装置、データロガー、閾値監視、レポーティ
ング等の機能がこれ一台に集約されています。各々の機能を個別装置で
構成する場合に比べ低価格です。また、設置は必要なところから始めれば
良く、初期投資として多額な費用を必要としません。電気工事不要の機種
もあります。

ネットワーク対応

積算電力メーター
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オフィス環境
PC、ファイルサーバ、複合プリンタなど、
オフィス内で利用される機器毎の消費
電力を逐次監視

ラック組み込み
運用状況で変化する消費電流や温度を
閾値監視。ラックやシステムの安定稼働
に貢献

分電盤取り付け
系統別に消費電力や積算電力量等を監視。
エネルギー消費の傾向を元に、月末予想
を報告します
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100/200VAC 三相三線 x 2ch
温度 x 3ch 湿度 x 1ch
DN-4108A

100/200V 単相二線・三線 x 8ch
温度 x 3ch 湿度 x 1ch
DN-4106A

100VAC 15A x 1ch
温度 x 1ch
DN-4100A

100/200VAC 30A x 4ch
温度 x 3ch 湿度 x 1ch
DN-4104A

100VAC 15A x 4ch
温度 x 3ch 湿度 x 1ch
DN-4102A

収集データ
(CSVファイル)

系統別実効電流
変化グラフ

系統別消費電力
変化グラフ

月別消費電力グラフ
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